Colores
Disponibles .

Cilindrada 450 cm3
Relacién de compresién 13,0:1
\ Tipo de embrague Multidisco en bafio de aceite
>< Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de lubricacion Carter humedo
Bastidor Cuna semidoble
(D Angulo del eje delantero 27,2°
— Avance 116 mm
(D Suspension delantera Horquilla telescopica invertida KYB®
Recorrido suspension delantera 310 mm
< Suspension trasera Basculante, Amortiguador Monoshock KYB®
| Recorrido suspension trasera 317 mm
Freno delantero Disco hidraulico, @ 270 mm
O Freno trasero Disco hidraulico, @ 240 mm
) Neumatico delantero 80/100-21, Dunlop
~ Neumatico trasero 120/90-18, Dunlop
@
X
Largo total 2175 mm
O’ Ancho total 825 mm
wn Altura total 1.280 mm
@) Distancia entre ejes 1.480 mm
- Distancia minima al suelo 320 mm
T Peso en orden de marcha 115 kg
O Capacidad depdsito combustible 8,2L
o
=

CARACTERISTICAS

* Nuevo y Potente motor DOHC de 4 tiempos y 450 cc con refrigeracion liquida @ Www.yamahamotos.cl
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* Sistema de transmisién optimizado para cross country

« Aplicacion para smartphones Yamaha Power Tuner para realizar ajustes en pista f yamaha motos chile

* (1) Seleccion de mapeado del motor de 2 posiciones sobre la marcha

* Nuevo disefio del sistema de freno para una mayor potencia de frenado
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1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
2.- Realizando las mantenciones periddicas tal cual lo indica el “TEMPARIO DE MANTENCIONES” de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

%"<é :e[e e PModelo Vida util de la Motocicleta Disponibilidad de los respuestos posterior
XdYd : P Yé YZ450FX (En Afios) 4 a ser descontinuada (En Afios) 4




